Zatgcznik nr 7 do swz - szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia

Szczegoélowy opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamoOwienia jest $wiadczenie ustug przy zimowym utrzymaniu drog gminnych i
powiatowych polegajacym na utrzymaniu przejezdnosci drog w okresie zimowym, w sezonie 2022/2023
w systemie 24 godzinnym, przez 7 dni w tygodniu. Zadaniem be¢dzie zwalczanie $liskosci zimowej,
ods$niezanie nawierzchni drég oraz chodnikow przy uzyciu sprzetu mechanicznego w ramach zawartych
umow na $wiadczenie ustug transportowych. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert
czesciowych wedlug podziatu okreslonego w punkcie 2.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert czesciowych wedtug ponizszego podziatu:

a) Czes¢ | — Drogi utwardzone — trasa I,

b) Cze¢s¢ Il — Drogi utwardzone — trasa 1V,

c) Czes¢ Il — Drogi nieutwardzone — trasa I,

d) Czes¢ IV — Drogi nieutwardzone — trasa 11,

e) Czes¢ V — Chodniki — trasa |,

f) Czes¢ VI— Chodniki — trasa Il,

g) Cze$¢ VIl — Przejscia dla pieszych — trasa |,

h) Czes¢ VIII — Przejscia dla pieszych — trasa |1,

i) Czgs¢ IX - Zatadunek i wywoz $niegu,

3. W ramach czesci I dlugosé odsniezanych droég wynosi - ok 66 km, w ramach czesci Il — ok 64 km, w
ramach czesci Il — ok 20 km, w ramach czegsci IV — 17 km. W ramach czg¢éci V powierzchnia
jednorazowo odsniezanych i posypywanych chodnikéw — 34 121 m?, w ramach czesci VI — 38 698 m?,
[los¢ odsniezanych i posypywanych przejs¢ dla pieszych w ramach czesci VII wynosi 167 szt., w
ramach czgéci VI wynosi 113 szt.

4. W ramach realizacji poszczegdlnych czesci przedmiotu zamowienia przewiduje si¢ nastepujace
zaangazowanie:

a) Czgs¢ I — Odsniezanie i zwalczanie $liskosci zimowej pojazdami z osprzgtem Zamawiajacego — 300
godzin, petnienie dyzuru na bazie — 130 godzin,

b) Czgé¢ Il — Odsniezanie i zwalczanie $lisko$ci zimowej pojazdami z osprzetem Zamawiajacego —
300 godzin, pelienie dyzuru na bazie — 130 godzin,

c) Czegs¢ Il — Odsniezanie drog gruntowych pojazdami Wykonawcy — 75 godzin, ods$niezanie i
posypywanie drog gruntowych — 75 godzin.

d) Cz¢s¢ IV — Odsniezanie drog gruntowych pojazdami Wykonawcy — 75 godzin, od$niezanie i
posypywanie drog gruntowych — 75 godzin.

e) Czeé¢ V — Odsniezanie i posypywanie chodnikéw pojazdami Wykonawcy — 34 121 m?,

f) Czeé¢ VI - Odsniezanie i posypywanie chodnikéw pojazdami Wykonawcy — 38 698 m?,

g) Czes¢ VII - Odsniezanie i posypywanie przej$¢ dla pieszych pojazdami Wykonawcy — 167 szt.

h) Czg¢s¢ VIII - Odéniezanie i posypywanie przej$¢ dla pieszych pojazdami Wykonawcy — 113 szt.

i) Cze$¢ IX — Zatadunek $niegu pojazdem Wykonawcy — 15 godzin, wywoz $niegu pojazdami
Wykonawcy — 60 godzin,

5. Opis wymagan technicznych (wyposazenia) dla poszczegdlnych rodzajow sprzetu:

a) Cze$¢ I — pojazd cigzarowy o ladownosci min. 10 Mg — szt. 1 (nosnik pod osprzet
Zamawiajacego: solarko — piaskarke, plug jednostronny; pojazd musi by¢ wyposazony zgodnie z
normg DIN 76060 w czolownice pobrang od Zamawiajacego - wysokos¢ montazu bez
obcigzenia pojazdu 94 cm do gornej krawegdzi — oraz w instalacj¢ elektryczna: 2-polowe
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b)

f)

9)

h)

i)

przytacze, ktore podiaczone jest bezposrednio do akumulatora za pomocg kabli o0 wym. 2X16 mm
zamontowane w poblizu czotownicy),

Cze$¢ Il — pojazd cigzarowy o ladownosci min. 10 Mg — szt. 1 (no$nik pod osprzet
Zamawiajacego: solarko — piaskarke, ptug jednostronny; pojazd musi by¢ wyposazony zgodnie z
normg DIN 76060 w czolownice pobrang od Zamawiajacego - wysokos¢ montazu bez
obcigzenia pojazdu 94 c¢cm do gornej krawegdzi — oraz w instalacj¢ elektryczng: 2-polowe
przytacze, ktore podiaczone jest bezposrednio do akumulatora za pomocg kabli o0 wym. 2X16 mm
zamontowane w poblizu czolownicy),

Czes$¢ Il — pojazd do od$niezania drog gruntowych — szt. 1 (ciagnik z ptugiem typu $redniego ok.
90 KM),

Cze$¢ IV — pojazd do ods$niezania drog gruntowych — szt. 1 (ciagnik z ptugiem typu $redniego ok.
90 KM),

Cze$¢ V — pojazd do ods$niezania i posypywania chodnikéw — szt. 2 (ciggnik z ptugiem tamanym
typu V lub inny sprzet rownowazny do ods$niezania chodnikow (szeroko$¢ od$niezania max. 1,50
cm) o masie catkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania),

Cze$¢ VI — pojazd do odsniezania 1 posypywania chodnikow — szt. 2 (ciagnik z ptugiem tamanym
typu V lub inny sprzet rownowazny do od$niezania chodnikow (szeroko$¢ od$niezania max. 1,50
cm) o masie catkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania),

Czes¢ VIl — pojazd do ods$niezania i posypywania przejs$¢ dla pieszych — szt. 1 (ciagnik z ptugiem
famanym typu V lub inny sprzet rownowazny do od$niezania chodnikow (szeroko$¢ od$niezania
max. 1,50 cm) o masie catkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania),

Czes¢ VI — pojazd do od$niezania i posypywania przej$¢ dla pieszych — szt. 1 (ciagnik z
ptugiem lamanym typu V lub inny sprzet rownowazny do od$niezania chodnikow (szerokos¢
ods$niezania max. 1,50 cm) o masie catkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania),
Czgsé¢ IX — pojazd do zatadunku $niegu — szt. 1 (koparko — tadowarka o mocy ok. 100 KM) oraz
pojazd cig¢zarowy o fadownosci min. 18 Mg — szt. 2,

6. Definicja podstawowych poje¢ na potrzeby przedmiotowego postgpowania:

a)

b)
c)

d)

Zimowe utrzymanie drog [ZUD] - zesp6l dzialan organizacyjnych, technicznych 1
technologicznych majacych na celu ztagodzenie 1 docelowo likwidacje skutkéw niekorzystnych
zjawisk atmosferycznych wystepujacych w okresie zimowym a powodujacych utrudnienia badz
przerwy w ruchu drogowym;
Odsniezanie - zgarnianie $niegu z jezdni 1 pobocza drogi kotowej przy pomocy ods$niezarki;
Likwidacja $liskos$ci - rozsypywanie na jezdni¢ drogi kotowej materiatdéw uszorstniajacych lub
srodkow chemicznych (piasku, mieszaniny piasku i soli drogowej, soli drogowej czystej postaci
zroszonej solanka) przy uzyciu solarek, piaskarek.
Jednostka sprzgtowa - pojazd-no$nik wraz z solarka, piaskarka, ptugiem od$nieznym, tadowarka,
rowniarka, - spycharka i1 inny sprz¢t specjalistyczny przystosowany do wykonywania zadan z
zakresu ZUD;
Piaskarka - Solarka - jednostka sprzetowa z urzadzeniem przystosowanym do rozsypywania
materialdw uszorstniajacych lub §rodkow chemicznych w celu zwalczania §lisko$ci zimowej;
Odsniezarka - jednostka sprzetowa przystosowana do od$niezania.
Slisko$¢ zimowa - zjawisko wystepujace na drogach na skutek utworzenia si¢ na nawierzchniach
drogowych warstwy lodu, zlodowaciatego lub ubitego $niegu. Rozroznia si¢ nastepujace formy
sliskosci zimowej w zaleznosci od warunkéw powstawania, a mianowicie:

+ Gololedz - jest to warstwa lodu o grubosci do 1 mm, powstata na skutek opadow mgty

roszacej, mzawki lub deszczu na nawierzchnie o ujemnej temperaturze.
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+ Lodowica - (oblodzenie) jest to warstwa lodu o grubo$ci do kilku centymetréw powstata z
zamarzni¢cia nie usunietej z nawierzchni wody pochodzacej ze stopnienia $niegu, lodu lub
opadu deszczu

+ Zlodowaciaty lub ubity $nieg - jest to warstwa $niegu w postaci przymarznietej do
nawierzchni, zlodowaciatej lub ubitej, nieusunigtej warstwy $niegu o grubosci do kilku
centymetrow zalegajacej na nawierzchni

+ Slisko$¢ posniegowa - jest to §liskos¢ powstata wskutek nie usuniecia z nawierzchni $niegu,
ktory pod wplywem intensywnego ruchu kotowego 1 zmiennych warunkow
temperaturowych zostaje ubity, a géorna warstwa lodowacieje.

7. Uszczegodtowienie opisu dla poszczegdlnych czesci:
7.1. Czg$¢ I —II:
1) Ustalenia organizacyjne:
a) W terminie do dnia 09 grudnia 2022 roku, Wykonawca dostarczy do ZDM wykaz
kierowcow/operatorow wykonujacych ustuge z przypisaniem do danego pojazdu (nr

rejestracyjny pojazdu), z podaniem aktualnych numeréw telefonéw komoérkowych oraz
wskazanie Dyspozytora Wykonawcy i jego numeru telefonu komorkowego/stacjonarnego.

b) W terminie do dnia 09 grudnia 2022 roku Zamawiajacy zorganizuje spotkanie z kierowcami
Wykonawcow, na ktorym odbedzie si¢:

- szkolenie dotyczace obstugi sprzetu bedacego wlasnoscia Zamawiajacego a oddanego do
dyspozycji  Wykonawcy. Na okoliczno$¢ przekazania sprawnego sprzetu (piaskarko —
solarki, ptugi od$niezne) zostanie sporzadzony odpowiedni protokét, podpisany przez obie
strony. Wykonawca we wlasnym zakresie dokona montazu przejgtego sprzetu z
jednoczesnym zamontowaniem czolownic, niezbednych instalacji elektrycznych 1
hydraulicznych oraz wyposazy kazdy pojazd w dwie lampy reflektorowe oraz jedna
zespolong lampe ostrzegawcza a takze dokona sprawdzenia gotowosci sprzetu do pracy.

- szkolenie dotyczace technologii prowadzenia zimowego utrzymania drog w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

c) Wykonawca zabezpieczy w kazdym nos$niku pod plugopiaskarke urzadzenie nawigacji
satelitarnej] GPS z podaniem Zamawiajgcemu hasla 1 loginu, tak aby mdgt on na biezaco
nadzorowac oraz rejestrowac prowadzenie akcji,

d) Wykonawca odpowiedzialny jest za zamontowany na pojazdach osprzet i urzadzenia
(posypywarka, plug i czolownica do montazu ptuga), zapewnia jego prawidtowa obstuge,
codzienng konserwacje, wymagane przeglady techniczne, oleje, filtry, smary oraz ponosi
koszty zwigzane ze zuzyciem paliwa i olejow wynikajace z biezacej eksploatacji osprzetu.

e) Koszty napraw wynikte z nieprawidlowej eksploatacji i montazu osprze¢tu pokrywa
Wykonawca, natomiast koszty napraw wynikajagce z normalnej (szkolenie kierowcow)
eksploatacji pokrywa Zamawiajagcy. W sytuacjach spornych rozstrzyga¢ bedzie orzeczenie
wydane przez serwis wzywany przez Zamawiajacego. Jezeli uszkodzenia osprzetu wg opinii
serwisu beda wynikiem nieprawidtowej eksploatacji lub montazu, to Wykonawca pokrywa
réwniez koszty wydanej opinii serwisu oraz koszty dojazdu serwisu.

f) Wykonawca wyposazy kierowcow/operatorow w sprawne telefony komoérkowe celem
zapewnienia kontaktu z dyzurnym a pojazdy w liny holownicze, fopaty, fancuchy na kota itp.

g) Wykonawca na swoj koszt i wlasnym staraniem po zakonczeniu sezonu zimowego dokonuje
przegladu technicznego piaskarek i plugéw. Do zwrotu osprzetu Zamawiajgcemu nalezy
przygotowac osprzet umyty, bez pozostatoSci mieszanki piaskowo — solnej, zakonserwowany;,
powinny by¢ wykonane zaprawki antykorozyjne w miejscach ubytkow powlok lakierniczych,
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h)

Uktady napedowe — silniki spalinowe, pompy hydrauliczne, turbiny powinny by¢ zalane
odpowiednim czystym olejem i uzupeklienie do wymaganego stanu. Przygotowany w/w
osprzet Wykonawca zwraca protokotem zdawczo — odbiorczym w terminie 21 dni od daty
zakonczenia realizacji umowy. W przypadku niedotrzymania terminu Zamawiajacy bedzie
upowazniony do naliczenia kar za opoznienia w przekazaniu osprze¢tu zgodnie z zawartg
umowa.

W przegladzie powinien uczestniczy¢ przedstawiciel Wykonawcy 1 Zamawiajacego. Jezeli w
wyniku przegladu wystapi konieczno$¢ dokonania naprawy osprz¢tu to koszty tych napraw
obcigzg odpowiednio Wykonawce lub Zamawiajgcego, zgodnie z ustaleniami pkt. 5 w
zakresie napraw. Sprawno$¢ techniczna zdawanego osprzetu musi by¢ potwierdzona przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

2. Prowadzenie prac zimowego utrzymania

a)

b)

c)

d)

e)
f)

9)

h)

i)

)

K)

Zamawianie pojazdu/sprzetu do pracy dokonywane bedzie wg potrzeb przez dyzurnego
ZDM poprzez telefoniczne powiadomienie wlasciwego kierowcy, operatora lub dyspozytora
Wykonawcy o konieczno$ci stawienia si¢ ze sprzgtem na bazie Zamawiajacego, na
wyznaczong godzing.

Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ podstawienie osprz¢towionego pojazdu najpdzniej w
ciggu 1 godziny od otrzymania wezwania niezaleznie od pory dnia i nocy we wszystkie dni
tygodnia, w wyznaczone miejsca wykonywania ustugi. Kazdy kierowca kierujacy pojazdem
wyposazonym w urzadzenie GPS ma obowigzek aktywowania urzadzenia poprzez jego
zalaczenie z chwilg stawienia si¢ na bazie Zamawiajacego.

Po dojezdzie na bazg¢ kierowca/operator ma obowigzek zglosi¢ si¢ do dyzurnego ZDM
osobiscie celem potwierdzenia przybycia i gotowosci do podjecia akcji ZUD. Dyzurny
bedzie kazdorazowo okreslat lokalizacje trasy i1 zakres ushugi do wykonania badz wyda
polecenie dyzurowania na bazie.

Kazdorazowo z chwila wykonania ustugi ZUD kierowca po powrocie z wykonania zadania
zglasza si¢ do dyzurnego ZDM, zgtaszajac fakt wykonania ustugi oraz informuje o sytuacji
na drodze, za$ dyzurny wydaje dyspozycje w =zalezno$ci od panujacej sytuacji.
Obowigzkiem kierowcy/operatora jest zgloszenie z trasy kazdej okolicznosci mogacej miec
wplyw na jakos¢ swiadczonej ustugi.

Po wykonaniu przez kierowce zleconych zadan i1 dokonaniu kontroli przez dyzurnego
nastapi podpisanie protokotu odbioru wykonanych robot.

W przypadku wezwania kierowcy/operatora z osprzgtowionym pojazdem na baze¢ pojazdy i
osprzet powinny by¢ w pelni gotowe do podjecia w kazdej chwili ustugi ZUD.
Natychmiastowemu zgtoszeniu do dyzurnego ZDM podlega wystapienie ewentualnych
awarii pojazdu lub osprzgtu w czasie wykonywania ustugi badz na dojezdzie do miejsca
Swiadczenia ushlugi.

Wykonawca podstawia do pracy pojazdy zaopatrzone w materiaty pedne i uzupehnia je we
wlasnym zakresie. Na wypadek pracy pojazdu w niskich temperaturach ponizej — 20°C
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania zimowego oleju napgdowego, niezb¢dnego do
zapewnienia cigglo$ci pracy.

Wykonawca zapewnia zmianowos¢ pracy kierowcdw/operatorow, respektujac obowiagzujacy
ich czas 1 wymogi kodeksu pracy do zapewnienia ciagglo$ci pracy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ przerywanego czasu pracy w zaleznosci od
panujacych warunkéw atmosferycznych.

Zamawiajgcy zapewnia sol, piasek o frakcji 0 — 2 mm oraz solanke na sktadowisku bazy
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ZDM w Pabianicach, ul. Warzywna 6. Zaladunek mieszanki zapewnia Zamawiajacy a
tankowanie solanki nalezy do obowigzkow Wykonawcy.

I) Podczas zatadunku Wykonawca dokonuje we wlasnym zakresie czynnosci ewntualnego
rozbrylania mieszanki piaskowo — solnej na sitach piaskarki.

m) W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowigzuje si¢ podstawi¢ inny osprz¢towiony
pojazd zastgpczy badz dokonaé przelozenia osprzetu Zamawiajacego na inny pojazd
niezwlocznie, nie poézniej niz w ciggu 6 godzin od wystgpienia awarii, na wezwanie
dyzurnego ZDM, jezeli wymagac tego beda potrzeby ZUD.

n) Zamawiajacy zabrania $wiadczenia ushug osprzetem Zamawiajacego na rzecz innych
podmiotow.

0) Zamawiajagcy moze zleci¢ wykonywanie dodatkowych zadan ZUD (od$niezanie i
posypywanie) a takze pomniejszy¢ ten zakres.

3. Ustalenia ekonomiczne

a) W cenie jednostkowej ustugi ZUD (praca efektywna) — jednej godziny pracy na drogach
utwardzonych wkalkulowane beda koszty wszystkich czynno$ci wymienionych w
ustaleniach organizacyjnych i w zakresie prowadzenia prac ZUD obcigzajacych Wykonawce
(zwalczanie gotoledzi, lodowicy, sliskosci po$niegowej, od$niezania) oraz koszty dojazdow
na baze.

b) Ceny jednostkowe obejmuja $wiadczenie ustlug na wszystkich elementach drogi
(nawierzchnia jezdni, zatoki autobusowe, skrzyzowania, pasy skretow) przy szerokos$ci
posypywania 0,9 szerokosci jezdni na drogach jednojezdniowych i od$niezania catej jezdni,

C) Zaliczenie wykonania ustugi: posypywania, posypywania z od$niezaniem, od$niezania lub
przejazdu kontrolnego po drogach nastepuje po zgloszeniu si¢ kierowcy/operatora na bazie z
powiadomieniem niezwlocznie dyzurnego o wykonaniu ustugi i/lub przekazaniu informacji
dodatkowych, co zostanie dodatkowo zweryfikowane o odczyty z urzadzen GPS w
pojazdach, ktore zostaly w nie zaopatrzone.

d) Ceny jednostkowe zawarte w formularzu cenowym obowigzuja we wszystkie dni tygodnia
tacznie ze swigtami i dniami wolnymi od pracy.

e) Zamawiajacy okresla, ze zaptacie nie podlega:

+ dojazd Wykonawcy z miejsca garazowania na baze w celu $wiadczenia ustugi,

+ awaria pojazdu i dojazd uszkodzonego pojazdu na warsztat, jak rOwniez awaria osprzetu
Zamawiajacego,

+ nieuzasadnionego i niezgloszonego przestoju na trasie badz przejazdu inng trasg niz
wskazana przez dyzurnego,

+ tankowania pojazdu podczas $wiadczenia ushugi,

+ w przypadku pracy ciagglej (dtuzszej niz jeden objazd ulic) tankowanie zostanie
dopuszczone,

+ oddalenie si¢ z miejsca pelnienia dyzuru i wykonywania innych czynnosci nie
zwigzanych z przedmiotem zaméwienia.

f) Wedlug stawki za dyzur ptatna bedzie praca kierowcy/operatora wytacznie przy:

+ dyzurowaniu na terenie bazy, w tym czas otrzymywania dyspozycji od dyzurnego,

% czas postoju na trasie, zgloszony i uzasadniony, zwigzany z ZUD np. rozgarnianie
zbrylonej mieszanki, sprawdzanie pracy talerza rozsypujacego, usunig¢cie drobnej awarii
itp,

+ podstawienia pojazdu w celu naprawy osprzetu: ptuga, solarki, piaskarki — dotyczy
napraw, ktorych koszty ponosi Zamawiajacy.
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g) Wykonanie ustugi ZUD przez ptugosolarki, ptugopiaskarki i ptugi to catkowity czas pracy
efektywnej, ktora obejmuje:

+ czas dojazdu z bazy Zamawiajacego przy ul. Warzywnej 1 na sktadowisko materiatow
przy ul. Warzywnej 6 od momentu otrzymania dyspozycji od dyzurnego,

+ postoju pojazdu pod zatadunkiem mieszanki piaskowo — solnej (czas dla zaladunku
jednego pojazdu — 20 minut) i tankowania solanki (czas — 30 minut) do momentu
wyjazdu z placu,

+ dojazd do miejsca wykonywania ustugi,

+ wykonanie ustugi na wskazanych drogach utwardzonych,

* powrdt do bazy z niezwlocznym powiadomieniem dyzurnego o zakofczeniu ustugi,

+ dojazd na warsztat w celu naprawy osprzetu Zamawiajgcego.

h) Czas pracy efektywnej i czas dyzuru bedzie zaokraglany zgodnie z zasadami zaokraglania w
dot/lub w goére do 30 minut i ptatny za niepelng godzing jako utamek stawki godzinowe;.
Podstawa do rozliczenia bedzie odnotowana godzina rozpoczecia i zakonczenia wykonania
usthugi zgloszona dyzurnemu ZDM oraz podpisany przez dyzurnego i Wykonawceg protokot
odbioru z obstugi wyznaczonej trasy. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ korygowania
czasu pracy efektywnej 1 dyzuru w oparciu o wydruk z urzadzen GPS, potwierdzajacych
czas dzialania w pozycjach: “laczny czas jazdy” 1 “laczny czas postojow”.

i) Predkos¢ robocza ptugéw uzalezniona jest od stanu drogi oraz panujacych warunkow
atmosferycznych i wynosi zwykle 20 — 40 km/h.

j) Srednia predkosé jazdy najczesciej stosowana przy rozsypywaniu mieszanki to 30 km/h.

4. Zasady odbioru osprzetu
Wykonawca powinien:

a) Podstawi¢ i zamontowa¢ w terminach wskazanych przez Zamawiajacego osprzet zimowy tj.
ptugi, solarki, piaskarki.

b) Wyposazy¢ na koszt wlasny swoje pojazdy w urzadzenia wymagane przepisami ustawy
prawo o ruchu drogowym lub w inne urzadzenia wskazane przez Zamawiajacego np. srodki

tacznosci,

¢) Dokona¢ na swoj koszt niezbednych przerobek w sprzecie, jezeli jest to konieczne dla
prawidtowego dziatania osprzetu oraz wykonania i bezpieczenstwa prowadzonych prac
uprzednio powiadamiajac o tym fakcie Zamawiajacego.

7.2. Czegs¢ I —1V:
1. Ustalenia organizacyjne:

a) Wykonawca zabezpieczy w kazdym pojezdzie nosniku urzadzenie nawigacji satelitarnej
GPS z podaniem Zamawiajagcemu hasta i loginu, tak aby mdgl on na biezaco nadzorowac
oraz rejestrowac prowadzenie akcji,

b) Wykonawca wyposazy kierowcOw/operatorow w sprawne telefony komodrkowe celem
zapewnienia kontaktu z dyzurnym a pojazdy w liny holownicze, opaty, tancuchy na kota
itp.

C) Zamawiajacy ma prawo do sprawdzenia zadeklarowanego sprzetu, ktory bedzie uzyty do
zimowego utrzymania zgodnie z tabelg "Wymagania sprzgtowe". W tym celu Wykonawca
jest zobowigzany do umozliwienia kontroli przez przedstawiciela Zamawiajacego. Kontrola
sprzetu nastapi przed 09 grudnia 2022 roku.

2. Prowadzenie prac zimowego utrzymania:

a) Zamawianie pojazdu/sprz¢tu do pracy dokonywane bedzie wg potrzeb przez dyzurnego

ZDM poprzez telefoniczne powiadomienie wlasciwego kierowcy, operatora lub dyspozytora
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Wykonawcy o koniecznos$ci stawienia si¢ ze sprz¢tem na bazie Zamawiajgcego, na
wyznaczong godzing.

b) Wykonawca obowigzany jest zapewnic¢ podstawienie osprzetowionego pojazdu najpdzniej w
ciggu 1 godziny od otrzymania wezwania niezaleznie od pory dnia i nocy we wszystkie dni
tygodnia, w wyznaczone miejsca wykonywania ushugi. Kazdy kierowca kierujgcy pojazdem
wyposazonym w urzadzenie GPS ma obowigzek aktywowania urzadzenia poprzez jego
zalaczenie z chwilg stawienia si¢ na bazie Zamawiajacego.

¢) Po dojezdzie na baze kierowca/operator ma obowigzek zglosi¢ si¢ do dyzurnego ZDM
osobiscie celem potwierdzenia przybycia i gotowosci do podjecia akcji ZUD. Dyzurny
bedzie kazdorazowo okreslat lokalizacje trasy i1 zakres ustugi do wykonania.

d) Kazdorazowo z chwilg wykonania ustugi ZUD kierowca po powrocie z wykonania zadania
zglasza si¢ do dyzurnego ZDM, zglaszajac fakt wykonania ustugi oraz informuje o sytuacji
na drodze, za$§ dyzurny wydaje dyspozycje w zalezno$ci od panujacej sytuacji.
Obowigzkiem kierowcy/operatora jest zgloszenie z trasy kazdej okoliczno$ci mogacej miec
wpltyw na jako$¢ §wiadczonej ustugi.

e) Po wykonaniu przez kierowce zleconych zadan i dokonaniu kontroli przez dyzurnego
nastapi podpisanie protokotu odbioru wykonanych robot.

f) W przypadku wezwania kierowcy/operatora z osprzetowionym pojazdem na baze pojazdy i
osprzet powinny by¢ w pelni gotowe do podjecia w kazdej chwili ustugi ZUD.

g) Natychmiastowemu zgloszeniu do dyzurnego ZDM podlega wystgpienie ewentualnych
awarii pojazdu lub osprz¢tu w czasie wykonywania ustugi badz na dojezdzie do miejsca
$wiadczenia ushugi.

h) Wykonawca podstawia do pracy pojazdy zaopatrzone w materiaty pedne i uzupehia je we
wlasnym zakresie. Na wypadek pracy pojazdu w niskich temperaturach ponizej — 20°C

i) Wykonawca zobowigzany jest do stosowania zimowego oleju napedowego, niezb¢dnego do
zapewnienia cigglo$ci pracy.

J) Wykonawca zapewnia zmianowo$¢ pracy kierowcow/operatorow, respektujac obowigzujacy
ich czas 1 wymogi kodeksu pracy do zapewnienia cigglosci pracy.

K) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ przerywanego czasu pracy w zaleznosci od
panujacych warunkoéw atmosferycznych.

I) Zamawiajacy zapewnia sol, piasek o frakcji 0 — 2 mm na sktadowisku bazy ZDM w
Pabianicach, ul. Warzywna 6. Zaladunek mieszanki zapewnia Zamawiajacy.

m)Podczas zatadunku Wykonawca dokonuje we wiasnym zakresie czynnosci ewentualnego
rozbrylania mieszanki piaskowo — solnej na sitach piaskarki.

n) W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowigzuje si¢ podstawi¢ inny osprzetowiony
pojazd zastepczy, nie pdzniej niz w ciggu 6 godzin od wystgpienia awarii, na wezwanie
dyzurnego ZDM, jezeli wymagac tego beda potrzeby ZUD.

0) Zamawiajacy zabrania $wiadczenia ustug na rzecz innych podmiotow w trakcie
wykonywania zadan dla Zamawiajacego a takze w czasie nie $wiadczenia ushug jezeli
mialyby one mie¢ jakikolwiek wplyw na wykonywanie ustug na rzecz Zamawiajacego.

p) Zamawiajacy moze zleci¢ wykonywanie dodatkowych zadan ZUD (od$niezanie i
posypywanie) a takze pomniejszy¢ ten zakres.

q) Pojazdy muszg by¢ wyposazone w dwie lampy reflektorowe oraz jedng zespolong lampe
ostrzegawczg.

3. Ustalenia ekonomiczne:
a) W cenie jednostkowej ustugi ZUD (praca efektywna) — jedna godzina pracy na drogach
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nieutwardzonych wkalkulowane beda koszty wszystkich czynno$ci wymienionych w
ustaleniach organizacyjnych 1 w zakresie prowadzenia prac ZUD obcigzajacych Wykonawce
(zwalczanie gololedzi, lodowicy, $lisko$ci posniegowej, od$niezania) oraz koszty dojazdoéw
na baze.

b) Zaliczenie wykonania ushugi: posypywania, posypywania z od$niezaniem, od$niezania lub
przejazdu kontrolnego po drogach nastepuje po zgloszeniu si¢ kierowcy/operatora na bazie z
powiadomieniem niezwlocznie dyzurnego o wykonaniu ushlugi i/lub przekazaniu informacji
dodatkowych, co zostanie dodatkowo zweryfikowane o odczyty z urzadzen GPS w
pojazdach, ktore zostaly w nie zaopatrzone. Drogi powinny zosta¢ od$niezone na szerokos¢
zapewniajacg miniecie si¢ pojazdow jadacych z przeciwka.

c) Ceny jednostkowe zawarte w formularzu cenowym obowigzuja we wszystkie dni tygodnia
tacznie ze $wigtami i dniami wolnymi od pracy. Zamawiajacy okresla, ze zaplacie nie
podlega:

+ dojazd Wykonawcy z miejsca garazowania na baze w celu $wiadczenia ustugi,

+ awaria pojazdu i dojazd uszkodzonego pojazdu na warsztat.

+ nieuzasadnionego i niezgloszonego przestoju na trasie badz przejazdu inng trasg niz
wskazana przez dyzurnego,

+ tankowania pojazdu podczas $wiadczenia ustugi,

+ w przypadku pracy ciaglej (dluzszej niz jeden objazd ulic) tankowanie zostanie
dopuszczone,

+ oddalenie si¢ z miejsca pelnienia dyzuru i wykonywania innych czynno$ci nie
zwigzanych z przedmiotem zamowienia.

d) Wykonanie ustugi ZUD przez pojazdy to catkowity czas pracy efektywnej, ktora obejmuje:

+ czas dojazdu z bazy Zamawiajacego przy ul. Warzywnej 1 na sktadowisko materiatow
przy ul. Warzywnej 6 od momentu otrzymania dyspozycji od dyzurnego,

+ postoju pojazdu pod zatadunkiem mieszanki piaskowo — solnej (czas dla zatadunku
jednego pojazdu — 20 minut) do momentu wyjazdu z placu,

+ dojazd do miejsca wykonywania ustugi,

+ wykonanie ustugi na wskazanych drogach nieutwardzonych.

+ powrot do bazy z niezwlocznym powiadomieniem dyzurnego o zakonczeniu ustugi,

e) Czas pracy efektywnej i czas dyzuru bedzie zaokraglany zgodnie z zasadami zaokraglania w
dot/lub w gore do 30 minut i platny za niepetna godzing jako utamek stawki godzinowe;.
Podstawa do rozliczenia begdzie odnotowana godzina rozpoczgcia i zakonczenia wykonania
ustugi zgloszona dyzurnemu ZDM oraz podpisany przez dyzurnego i1 Wykonawce protokot
odbioru z obslugi wyznaczonej trasy. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ korygowania
czasu pracy efektywnej w oparciu o wydruk z urzadzen GPS, potwierdzajacych czas
dziatania w pozycjach: “laczny czas jazdy” i “laczny czas postojow”.

7.3.Czgs¢ V - VI
1. Ustalenia organizacyjne:

a) Wykonawca zabezpieczy w kazdym pojezdzie nosniku urzadzenie nawigacji satelitarnej
GPS z podaniem Zamawiajagcemu hasta i loginu, tak aby mdgl on na biezaco nadzorowac
oraz rejestrowa¢ prowadzenie akcji,

b) Wykonawca wyposazy kierowcow/operatorow w sprawne telefony komorkowe celem

zapewnienia kontaktu z dyzurnym a pojazdy w liny holownicze, opaty, tancuchy na kota
itp.
C) Zamawiajacy ma prawo do sprawdzenia zadeklarowanego sprzetu, ktory bedzie uzyty do
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zimowego utrzymania zgodnie z tabelg "Wymagania sprzgtowe". W tym celu Wykonawca
jest zobowigzany do umozliwienia kontroli przez przedstawiciela Zamawiajacego. Kontrola
sprzetu nastapi przed 09 grudnia 2022 roku.
2. Prowadzenie prac zimowego utrzymania
a) Zamawianie pojazdu/sprz¢tu do pracy dokonywane bedzie wg potrzeb przez dyzurnego
ZDM poprzez telefoniczne powiadomienie wlasciwego kierowcy, operatora lub dyspozytora

b) Wykonawcy o konieczno$ci stawienia si¢ ze sprzetem na bazie Zamawiajgcego, na
wyznaczong godzing.

¢) Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ podstawienie osprzetowionego pojazdu najpdzniej w
ciggu 1 godziny od otrzymania wezwania niezaleznie od pory dnia i nocy we wszystkie dni
tygodnia, w wyznaczone miejsca wykonywania ustugi. Kazdy kierowca kierujacy pojazdem
wyposazonym w urzadzenie GPS ma obowigzek aktywowania urzadzenia poprzez jego
zalaczenie z chwilg stawienia si¢ na bazie Zamawiajacego.

d) Po dojezdzie na baz¢ kierowca/operator ma obowigzek zglosi¢ si¢ do dyzurnego ZDM
osobiscie celem potwierdzenia przybycia i gotowosci do podjecia akcji ZUD. Dyzurny
bedzie kazdorazowo okreslat lokalizacje trasy i1 zakres ustugi do wykonania.

e) Kazdorazowo z chwilg wykonania ustugi ZUD kierowca po powrocie z wykonania zadania
zglasza si¢ do dyzurnego ZDM, zglaszajac fakt wykonania ustugi oraz informuje o sytuacji
na drodze, za$§ dyzurny wydaje dyspozycje w zalezno$ci od panujacej sytuacji.
Obowigzkiem kierowcy/operatora jest zgloszenie z trasy kazdej okoliczno$ci mogacej miec
wplyw na jakos$¢ §wiadczonej ustugi.

f) Po wykonaniu przez kierowcg zleconych zadan i dokonaniu kontroli przez dyzurnego
nastapi podpisanie protokotu odbioru wykonanych robot.

g) W przypadku wezwania kierowcy/operatora z osprzgtowionym pojazdem na baze¢ pojazdy i
osprzet powinny by¢ w pelni gotowe do podjecia w kazdej chwili ustugi ZUD.

h) Natychmiastowemu zgtoszeniu do dyzurnego ZDM podlega wystapienie ewentualnych
awarii pojazdu lub osprzg¢tu w czasie wykonywania ushugi badZz na dojezdzie do miejsca
Swiadczenia ustugi.

i) Wykonawca podstawia do pracy pojazdy zaopatrzone w materiaty pedne i uzupeinia je we
wlasnym zakresie. Na wypadek pracy pojazdu w niskich temperaturach ponizej — 20°C

J) Wykonawca zobowigzany jest do stosowania zimowego oleju napedowego, niezbednego do
zapewnienia cigglo$ci pracy.

K) Wykonawca zapewnia zmianowo$¢ pracy kierowcow/operatorow, respektujac obowiazujacy
ich czas 1 wymogi kodeksu pracy do zapewnienia cigglto$ci pracy.

I) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ przerywanego czasu pracy w zalezno$ci od
panujacych warunkoéw atmosferycznych.

m)Zamawiajacy zapewnia sol, piasek o frakcji 0 — 2 mm na sktadowisku bazy ZDM w
Pabianicach, ul. Warzywna 6. Zamawiajacy zapewnia zaladunek mieszanki tylko w
momencie pracy sprzetu na drogach utwardzonych. Jezeli Wykonawca nie wykona ustugi do
momentu zakonczenia ustugi na drogach utwardzonych lub drogi utwardzone nie beda
obstugiwane zaladunek nalezy do Wykonawcy.

n) W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowigzuje si¢ podstawi¢ inny osprzetowiony
pojazd zastgpczy niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 6 godzin od wystgpienia awarii, na
wezwanie dyzurnego ZDM, jezeli wymagac tego beda potrzeby ZUD.

0) Zamawiajacy zabrania $wiadczenia ustug na rzecz innych podmiotow w  trakcie
wykonywania zadan dla Zamawiajgcego a takze w czasie nie $wiadczenia ushug jezeli
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miatyby one mie¢ jakikolwiek wptyw na wykonywanie ustug na rzecz Zamawiajacego.

p) Pojazdy muszg by¢ wyposazone w btyskowe lampy ostrzegawcze koloru pomaranczowego.

q) Po zakonczeniu Akcji Zimowej Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zamiatania
chodnikéw 1 $ciezek rowerowych na poszczegélnych trasach na wyrazne polecenie 1 w
czasie okreslonym przez Zamawiajacego.

3. Ustalenia ekonomiczne:

a) W cenie jednostkowej ustugi ZUD — 1 m2 na chodnikach i $ciezkach rowerowych
wkalkulowane bedg koszty wszystkich czynnosci wymienionych w ustaleniach
organizacyjnych 1 w zakresie prowadzenia prac ZUD obcigzajacych Wykonawce
(zwalczanie gotoledzi, lodowicy, §liskosci posniegowej, od$niezania, zatadunku materiatow)
oraz koszty dojazdow na bazg.

b) Zaliczenie wykonania ushugi: posypywania, posypywania z od$niezaniem, od$niezania lub
przejazdu kontrolnego po chodnikach i §ciezkach rowerowych nastepuje po zgloszeniu si¢
kierowcy/operatora na bazie z powiadomieniem niezwlocznie dyzurnego o wykonaniu
ustugi i/lub przekazaniu informacji dodatkowych, co zostanie dodatkowo zweryfikowane o
odczyty z urzadzen GPS w pojazdach, ktore zostalty w nie zaopatrzone. Chodniki i $ciezki
rowerowe muszg by¢ od$niezone na nastepujacych szerokosciach:

- 2 m (jezeli chodnik ma szeroko$¢ powyzej 2 m)
- 1,5 m (jezeli chodnik ma szeroko$¢ 1, 5 m)

¢) Ceny jednostkowe zawarte w formularzu cenowym obowigzujg we wszystkie dni tygodnia
tacznie ze Swietami i dniami wolnymi od pracy.

d) Zamawiajacy okresla, ze zaptacie podlega tylko ilos¢ zaliczonych przez dyspozytora m2
powierzchni chodnikow i $ciezek rowerowych na danej trasie. Zamawiajacy zaktada, ze czas
wykonywania jednej trasy chodnikéw 1 $ciezek rowerowych dwoma pojazdami nie
powinien przekroczy¢ 6 godzin pracy.

e) Zamawiajacy okresla, Zze zaplacie nie podlega:

+ dojazd Wykonawcy z miejsca garazowania na bazg w celu $wiadczenia ustugi,

+ awaria pojazdu i dojazd uszkodzonego pojazdu na warsztat.

+ nieuzasadnionego i niezgloszonego przestoju na trasie badz przejazdu inng trasg niz
wskazana przez dyzurnego,

+ tankowania pojazdu podczas $wiadczenia ustugi,

+ w przypadku pracy ciagglej (dtuzszej niz jeden objazd chodnikow) tankowanie
zostanie dopuszczone,

+ oddalenie si¢ z miejsca pelienia dyzuru i wykonywania innych czynnos$ci nie
zwigzanych z przedmiotem zamowienia.

7.4. Czese VI - VIII:
1. Ustalenia organizacyjne:

a) Wykonawca zabezpieczy w kazdym pojezdzie nosniku urzadzenie nawigacji satelitarnej
GPS z podaniem Zamawiajagcemu hasta 1 loginu, tak aby mogt on na biezagco nadzorowac
oraz rejestrowac prowadzenie akcji,

b) Wykonawca wyposazy kierowcow/operatorow w sprawne telefony komorkowe celem
zapewnienia kontaktu z dyzurnym a pojazdy w liny holownicze, topaty, tafcuchy na kota
itp.

C) Zamawiajgcy ma prawo do sprawdzenia zadeklarowanego sprzetu, ktory bedzie uzyty do
zimowego utrzymania zgodnie z tabelg "Wymagania sprzetowe". W tym celu Wykonawca
jest zobowigzany do umozliwienia kontroli przez przedstawiciela Zamawiajacego. Kontrola
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sprz¢tu nastgpi przed 09 grudnia 2022 roku.
2. Prowadzenie prac zimowego utrzymania:
a) Zamawianie pojazdu/sprz¢tu do pracy dokonywane bedzie wg potrzeb przez dyzurnego
ZDM poprzez telefoniczne powiadomienie wlasciwego kierowcy, operatora lub dyspozytora
b) Wykonawcy o konieczno$ci stawienia si¢ ze sprzgtem na bazie Zamawiajacego, na
wyznaczong godzing.

¢) Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ podstawienie osprzetowionego pojazdu najpdzniej w
ciggu 1 godziny od otrzymania wezwania niezaleznie od pory dnia i nocy we wszystkie dni
tygodnia, w wyznaczone miejsca wykonywania ustugi. Kazdy kierowca kierujacy pojazdem
wyposazonym w urzadzenie GPS ma obowigzek aktywowania urzadzenia poprzez jego
zalaczenie z chwilg stawienia si¢ na bazie Zamawiajacego.

d) Po dojezdzie na baz¢ kierowca/operator ma obowiazek zglosi¢ si¢ do dyzurnego ZDM
osobiscie celem potwierdzenia przybycia i gotowosci do podjecia akcji ZUD. Dyzurny
bedzie kazdorazowo okreslat lokalizacje trasy i zakres ustugi do wykonania.

e) Kazdorazowo z chwilg wykonania ustugi ZUD kierowca po powrocie z wykonania zadania
zglasza si¢ do dyzurnego ZDM, zglaszajac fakt wykonania ustugi oraz informuje o sytuacji
na drodze, za$§ dyzurny wydaje dyspozycje w zalezno$ci od panujacej sytuacji.
Obowigzkiem kierowcy/operatora jest zgloszenie z trasy kazdej okoliczno$ci mogacej miec
wplyw na jakos$¢ §wiadczonej ustugi.

f) Po wykonaniu przez kierowc¢ zleconych zadan i dokonaniu kontroli przez dyzurnego
nastgpi podpisanie protokotu odbioru wykonanych robot.

g) W przypadku wezwania kierowcy/operatora z osprzetowionym pojazdem na baze¢ pojazdy i
osprze¢t powinny by¢ w pelni gotowe do podjecia w kazdej chwili ustugi ZUD.

h) Natychmiastowemu zgtoszeniu do dyzurnego ZDM podlega wystapienie ewentualnych
awarii pojazdu lub osprzg¢tu w czasie wykonywania ushugi badZz na dojezdzie do miejsca
Swiadczenia ushugi.

i) Wykonawca podstawia do pracy pojazdy zaopatrzone w materialy pedne i uzupehia je we
wlasnym zakresie. Na wypadek pracy pojazdu w niskich temperaturach ponizej — 20°C

J) Wykonawca zobowigzany jest do stosowania zimowego oleju napedowego, niezbednego do
zapewnienia ciggto$ci pracy.

k) Wykonawca zapewnia zmianowos$¢ pracy kierowcow/operatorow, respektujgc obowigzujacy
ich czas 1 wymogi kodeksu pracy do zapewnienia cigglto$ci pracy.

[) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ przerywanego czasu pracy w zaleznosci od
panujacych warunkow atmosferycznych.

m)Zamawiajacy zapewnia sol, piasek o frakcji 0 — 2 mm na skladowisku bazy ZDM w
Pabianicach, ul. Warzywna 6. Zamawiajacy zapewnia zaladunek mieszanki tylko w
momencie pracy sprzetu na drogach utwardzonych. Jezeli Wykonawca nie wykona ustugi do
momentu zakonczenia uslugi na drogach utwardzonych lub drogi utwardzone nie beda
obstugiwane zatadunek nalezy do Wykonawcy.

n) W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowigzuje si¢ podstawi¢ inny osprzetowiony
pojazd zastgpczy niezwlocznie, nie pozniej niz w ciggu 6 godzin od wystapienia awarii, na
wezwanie dyzurnego ZDM, jezeli wymagac tego bgda potrzeby ZUD.

0) Zamawiajacy zabrania $wiadczenia ustug na rzecz innych podmiotow w trakcie
wykonywania zadan dla Zamawiajacego a takze w czasie nie $wiadczenia ushug jezeli
miatyby one mie¢ jakikolwiek wptyw na wykonywanie ustug na rzecz Zamawiajacego.

p) Pojazdy muszg by¢ wyposazone w btyskowg lampg ostrzegawczg koloru pomaranczowego.
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g) Po zakonczeniu Akcji Zimowej Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zamiatania
chodnikéw 1 $ciezek rowerowych na poszczegdlnych trasach na wyrazne polecenie i W
czasie okreslonym przez Zamawiajacego.

) Zamawiajacy dopuszcza reczne ods$niezanie i posypywanie przejsé dla pieszych o ile
Wykonawca zadeklaruje taki sposéb zimowego utrzymania.

3. Ustalenia ekonomiczne:

a) W cenie jednostkowej ustugi ZUD - 1 sztuka na przejsciach dla pieszych wkalkulowane
beda koszty wszystkich czynno$ci wymienionych w ustaleniach organizacyjnych i w
zakresie prowadzenia prac ZUD obcigzajacych Wykonawce (zwalczanie gotoledzi,

lodowicy, §lisko$ci posniegowej, od$niezania, zatadunku materiatow) oraz koszty dojazdow
na baze.

b) Zaliczenie wykonania ushugi: posypywania, posypywania z od$niezaniem, od$niezania lub
przejazdu kontrolnego po przejsciach dla pieszych nastepuje po zgloszeniu sie¢
kierowcy/operatora na bazie z powiadomieniem niezwlocznie dyzurnego o wykonaniu
ustugi i/lub przekazaniu informacji dodatkowych, co zostanie dodatkowo zweryfikowane o
odczyty z urzadzen GPS w pojazdach, ktore zostaly w nie zaopatrzone. Przez jedno
przejscie dla pieszych (1 sztuka) rozumie si¢ przej$cia po obu stronach ulicy o szeroko$ci
oznakowania poziomego wraz z dojsciem do chodnika oraz pas szerokos$ci ok. 0,5 m po obu
stronach jezdni na szerokosci przejscia dla pieszych.

¢) Ceny jednostkowe zawarte w formularzu cenowym obowigzujg we wszystkie dni tygodnia
tacznie ze Swietami i dniami wolnymi od pracy.

d) Zamawiajacy okresla, ze zaptacie podlega tylko ilo$¢ zaliczonych przez dyspozytora sztuk
przejs¢ dla pieszych na danej trasie. Zamawiajacy zaklada, ze czas wykonywania jednej
trasy przejs¢ dla pieszych jednym pojazdem nie powinien przekroczy¢ 6 godzin pracy.

e) Zamawiajacy okresla, ze zaplacie nie podlega:

+ dojazd Wykonawcy z miejsca garazowania na baze w celu $wiadczenia ustugi,

+ awaria pojazdu i dojazd uszkodzonego pojazdu na warsztat.

+ nieuzasadnionego i niezgloszonego przestoju na trasie badz przejazdu inng trasg niz
wskazana przez dyzurnego,

+ tankowania pojazdu podczas $wiadczenia ustugi,

+ w przypadku pracy ciaglej (dtuzszej niz jeden objazd przej$¢ dla pieszych) tankowanie
zostanie dopuszczone,

+ oddalenie si¢ z miejsca pelnienia dyzuru i wykonywania innych czynno$ci nie
zwigzanych z przedmiotem zamowienia.

7.5. Czes¢ IX:
1. Ustalenia organizacyjne:
a) Wykonawca wyposazy kierowcow/operatorow w sprawne telefony komoérkowe celem

zapewnienia kontaktu z dyzurnym.

b) Zamawiajacy ma prawo do sprawdzenia zadeklarowanego sprz¢tu, ktory bedzie uzyty do
zimowego utrzymania zgodnie z tabelg "Wymagania sprzgtowe". W tym celu Wykonawca
jest zobowigzany do umozliwienia kontroli przez przedstawiciela Zamawiajacego. Kontrola
sprzetu nastapi przed 09 grudnia 2022 roku.

2. Prowadzenie prac zimowego utrzymania:

a) Zamawianie pojazdu/sprz¢tu do pracy dokonywane bedzie wg potrzeb przez dyzurnego
ZDM poprzez telefoniczne powiadomienie wiasciwego kierowcy, operatora lub dyspozytora

b) Wykonawcy o konieczno$ci stawienia si¢ ze sprzetem na bazie Zamawiajgcego, na
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wyznaczong godzing.

¢) Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ podstawienie pojazdu i sprzetu najpdzniej w ciggu 1
godziny od otrzymania wezwania niezaleznie od pory dnia i nocy we wszystkie dni
tygodnia, w wyznaczone miejsca wykonywania ustugi.

d) Po dojezdzie na baz¢ kierowca/operator ma obowiazek zglosi¢ si¢ do dyzurnego ZDM
osobiscie celem potwierdzenia przybycia i gotowosci do podjecia akcji ZUD. Dyzurny
bedzie kazdorazowo okreslat lokalizacje i zakres ustugi do wykonania.

e) Kazdorazowo z chwilg wykonania ustugi ZUD kierowca po powrocie z wykonania zadania
zglasza si¢ do dyzurnego ZDM, zglaszajac fakt wykonania ustugi oraz informuje o sytuacji,
za$ dyzurny wydaje dyspozycje w zalezno$ci od panujgcej sytuacji. Obowigzkiem
kierowcy/operatora jest zgloszenie kazdej okoliczno$ci mogacej mie¢ wplyw na jako$¢
Swiadczonej ustugi.

f) Po wykonaniu przez kierowce/operatora zleconych zadan i dokonaniu kontroli przez
dyzurnego nastapi podpisanie protokotu odbioru wykonanych robot.

g) W przypadku wezwania kierowcy/operatora z osprzgtowionym pojazdem na baze¢ pojazdy |
sprzgt powinny by¢ w petni gotowe do podjecia w kazdej chwili ustugi ZUD.

h) Natychmiastowemu zgtoszeniu do dyzurnego ZDM podlega wystgpienie ewentualnych
awarii pojazdu lub osprz¢tu w czasie wykonywania ustugi badz na dojezdzie do miejsca
$wiadczenia ushugi.

1) Wykonawca podstawia do pracy pojazdy zaopatrzone w materialy pedne i uzupetnia je we
wlasnym zakresie. Na wypadek pracy pojazdu w niskich temperaturach ponizej — 20°C

J) Wykonawca zobowigzany jest do stosowania zimowego oleju napedowego, niezbednego do
zapewnienia ciggto$ci pracy.

K) Wykonawca zapewnia zmianowo$¢ pracy kierowcow/operatorow, respektujac obowiazujacy
ich czas 1 wymogi kodeksu pracy do zapewnienia cigglo$ci pracy.

[) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ przerywanego czasu pracy w zaleznosci od
panujacych warunkow atmosferycznych.

m)W przypadku awarii pojazdu/sprzetu Wykonawca zobowigzuje si¢ podstawié¢ inny
pojazd/sprzet zastepczy niezwlocznie, nie podzniej niz w ciggu 6 godzin od wystgpienia
awarii, na wezwanie dyzurnego ZDM, jezeli wymagac tego beda potrzeby ZUD.

n) Zamawiajacy zabrania $wiadczenia uslug na rzecz innych podmiotow w trakcie
wykonywania zadan dla Zamawiajacego a takze w czasie nie §wiadczenia ustug jezeli
miatyby one mie¢ jakikolwiek wptyw na wykonywanie ustug na rzecz Zamawiajacego.

0) Pojazdy musza by¢ wyposazone w btyskowe lampy ostrzegawcze koloru pomaranczowego.

p) Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce przeznaczone do gromadzenia $niegu
wywozonego z ulic miejskich.

3. Ustalenia ekonomiczne:

a) W cenie jednostkowej ustugi ZUD (praca efektywna) — 1 godzina pracy wkalkulowane beda

koszty wszystkich czynnosci wymienionych w ustaleniach organizacyjnych i w zakresie

prowadzenia prac ZUD obcigzajacych Wykonawce (zaladunek i wywdz z $niegu) oraz
koszty dojazdoéw na baze.

b) Zaliczenie wykonania ushugi nastgpuje po zgloszeniu si¢ kierowcy/operatora na bazie z
powiadomieniem niezwtocznie dyzurnego o wykonaniu ustugi.

c) Ceny jednostkowe zawarte w formularzu cenowym obowigzujg we wszystkie dni tygodnia
facznie ze Swigtami 1 dniami wolnymi od pracy.

d) Zamawiajacy okresla, ze zaptacie podlega tylko ilo$¢ zaliczonych przez dyspozytora godzin
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pracy efektywnej.
e) Zamawiajacy okresla, ze zaptacie nie podlega:
+ dojazd Wykonawcy z miejsca garazowania na baze w celu $wiadczenia ushugi,
+ awaria pojazdu i dojazd uszkodzonego pojazdu na warsztat.
+ nieuzasadnionego i niezgloszonego przestoju,
+ tankowania pojazdu podczas $wiadczenia ustugi,
+ w przypadku pracy ciaglej tankowanie zostanie dopuszczone,
+ oddalenie si¢ z miejsca pelnienia ushugi i wykonywania innych czynno$ci nie
zwigzanych z przedmiotem zamodwienia.

14/14



