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PLAN
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NA TERENIE MIASTA PABIANICE

W SEZONIE zIMOwYM 2025/2026
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INFORMACIJA

Techniczny plan zimowego utrzymania drog w sezonie 2025/2026 zostat sporzadzony na podstawie art.19
ust.1, ust. 2 pkt.4 i art.20 pkt.4 Ustawy o drogach publicznych ((Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86,
poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74,
poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721,Nr
200,poz.1953 ), w oparciu o Ustawe z dnia 13.09.1996r.0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (art.3

ust.2 pkt3).

WPROWADZENIE

1. Zimowe utrzymanie drog (ZUD) sa to prace majace na celu zmniejszenie lub ograniczenie zaklocen
ruchu drogowego wywotanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak $liskos¢ zimowa oraz opady

$niegu. Do zimowego utrzymania drog zalicza sie miedzy innymi:

dzialanie organizacyjno - techniczne realizowane przez drogowa shuzbe liniowa lub
przedsiebiorstwo wykonawcze,

przygotowanie materialtdbw do usuwania $liskoSci (przez usuwanie rozumie sie réwniez
zapobieganie),

ostone drég przed zawiewaniem,

obstuge meteorologiczna,

usuwanie $niegu z drég,

usuwanie slisko$ci zimowej poprzez stosowanie odpowiednich mieszanek lub materiatow
uszorstniajacych,

prace porzadkowe po sezonie zimowym.

2. Ustala sie sze$¢ standardow zimowego utrzymani drég (tab. nr 1) okre$lonych opisem stanu

utrzymania jezdni oraz dopuszczalnego czasu reakcji rozpoczecia zwalczania skutkéw zimy (Snieg i
$lisko$¢ zimowa).

3. Nie okredla sie w standardach techniki od$niezania oraz technologii zwalczania $lisko$ci.

4. Standardy obowiazuja w $rednich warunkach pogodowych. W przypadku warunkéw ekstremalnych(
intensywne i dlugotrwalte opady $niegu, silne wiatry) stuzby drogowe skoncentruja swoja dziatalnos¢
na zapewnieniu przejezdnosci drég, stanowigcych ciggi komunikacji zbiorowej, publicznej)

GELOWNYM CELEM DZIALAN NA TERENIE MIASTA JEST USUWANIE I EAGODZENIE SKUTKOW ZIMY NA ULICACH
PROWADZACYCH POLACZENIA MIEDZYOBSZAROWE, MIEDZYOSIEDLOWE, TRASY KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ.
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG POLEGA NA PRZECIWDZIALANIU POWSTAWANIU GOLOLEDZI I LODOWICY ORAZ
USUWANIU SNIEGU I BLOTA POSNIEGOWEGO Z NAWIERZCHNI ULIC I CHODNIKOW. NA TERENIE MIASTA PABIANICE
OBJETYCH ZIMOWYM UTRZYMANIEM SA ULICE GMINNE MIEJSKIE ORAZ PLACE PARKINGOWE [ PETLE

ZASADY OGOLNE

AUTOBUSOWE.



Tabela nr 1

Lp. Standard Opis stanu utrzymania Dopuszczalne odstepstwa od standardu
drogi dla danego Po ustaniu opadéw $niegu Slisko$¢ zimowa
standardu
1 I Jezdnia czarna Dotyczy jezdni i poboczy: -gotoledz -2 godz.
-sucha -luzny -2 godz. -szron -2 godz.
-mokra -btoto posniegowe -4godz. -szadz -2 godz.
Przejezdno$¢ calodobowa -zaspy -nigdy -lodowica -4 godz.
zajezdzony -nigdy -posniegowa -4 godz.
2 11 Jezdnia od$niezona na calej -luzny -4 godz. gotoledz -3 godz.
szerokosci. -btoto posniegowe -6godz. -szron -3 godz.
Jezdnia posypana na catej -zajezdzony -wystepuje | -szadz -3 godz.
dhugosci. (cienka warstwa nie -lodowica -4 godz.
utrudniajgca ruchu) -posniegowa -4 godz
111 Jezdnia od$niezona na calej miejscach wyznaczonychi
-skrzyzowania z drogami, jezyki $niegowe
osobowyc
-innych miejscach
ustalonych przez zarzad drog
4 v Jezdnia od$niezona na calej -luZny -8 godz. W miejscach wyznaczonych:
szeroko$ci. Jezdnia posypana | -zajezdzony -wystepuje | gotoledZ -8 godz.
na odcinkach decydujacych -jezyki $niezne -wystepuja | -lodowica -8 godz.
o mozliwosci ruchu. -zaspy -do 8 godz. | -pos$niegowa -10 godz
Dopuszcza sie przerwy w
komunikacji do 8 godzin.
5 v Jezdnia od$niezona w -luzny -16 godz. W miejscach wyznaczonych:
miejscach zasp, od$niezony | -zajezdzony -wystepuje | -gololedz -8 godz.
co najmniej jeden pas ruchu | -nab6j Sniezny  -wystepuje | -po$niegowa
z wykonaniem mijanek. -zaspy wystepuja do 24 godz.
Jezdnia posypana na
odcinkach decydujacych o Dopuszcza sie przerwy w
mozliwosci ruchu. komunikacji do 24 godzin.
6 VI Jezdnia od$niezona. -luzny -wystepuje. | W miejscach wyznaczonych:
Prowadzi sie interwencyjne -zajezdzony -wystepuje | -wszystkie rodzaje $liskosci po
ods$niezanie w zaleznosci od | -nabdj $niezny  -wystepuje | od$niezeniu -2godz.

potrzeb. Jezdnie posypane
po odsniezeniu przez zarzad
drog.

-zaspy wystepuja do 48 godz.




Dla drég gminnych objetych ZUD obowiazuje III standard zimowego utrzymania drog o
nastepujacych parametrach:

Jezdnia odsniezona na catej szerokosci. Jezdnia posypana na:
-skrzyzowaniach z drogami,

-skrzyzowania z koleja,

-odcinki o pochyleniu >4%,

-przystankach autobusowych.

-innych miejscach ustalonych przez zarzad drég

DEUGOSCI ULIC, POWIERZCHNIE ZATOK I PETLI AUTOBUSOWYCH ORAZ
CHODNIKOW, SCIEZEK ROWEROWYCH, PRZEJSC DLA PIESZYCH I DOJAZDOW
DO PRZEJAZDOW DLA ROWERZYSTOW
OBJETYCH ZIMOWYM UTRZYMANIEM W SEZONIE 2025 /2026
15.11.2025R-15.04.2026R

ULICE GMINNE, UTWARDZONE - 118,84 KM *

ULICE GMINNE, NIEUTWARDZONE — 34, 35 KM *,*%*
RAZEM - 153,18

ZATOKI, PETLE AUTOBUSOWE

13 560 M2

CHODNIKI I SCIEZKI ROWEROWE

154 031 m2

PRZEJSCIA DLA PIESZYCH I DOJAZDY DO PRZEJAZDOW DLA
ROWERZYSTOW

319 szt.

* RZECZYWISTA ILOSC KILOMETROW
** do ZUD przyjeto réwniez ulice utwardzone, na ktére nie da sie wjechac piaskarka ze wzgledu
braku mozliwosci wykonania nawrotki itp.

Jednorazowo w ramach zimowego utrzymania beda obstugiwane wszystkie drogi utwardzone i
nieutwardzone, zatoki, petle autobusowe, chodniki, $ciezki rowerowe oraz przejscia dla pieszych i dojazdy
dla rowerzystow na terenie miasta.



TRASY ODSNIEZANIA

Dla dobrej organizacji prowadzenia zimowego utrzymania drég 2025/2026 w ramach prac
przygotowawczych opracowano trasy:

pracy ptugopiaskarek do utrzymywania drég utwardzonych — 4 trasy,

pracy pojazdéw do utrzymywania drég nieutwardzonych — 2 trasy

pracy pojazdéw do utrzymywania chodnikéw i $ciezek rowerowych — 3 trasy

pracy pojazdow do utrzymywania przejs¢ dla pieszych i dojazdy do przejazdéow dla rowerzystow — 2
trasy

Okreslenie poje¢ ZUD

$lisko$¢ zimowa to zjawisko wystepujace na drogach na skutek utworzenia sie na jezdni lub chodnika
warstwy lodu albo zlodowacialego lub ubitego $niegu. Slisko$¢ zimowa wystepuje w postaci gololedzi,
lodowicy oraz zlodowacenia lub $liskos$ci $niegowej,

gololedz jest to cienka warstwa lodu /okoto 1 mm/ powstata na powierzchni drogi na skutek zamarzniecia
deszczu, mzawki lub mgly roszacej,

lodowica jest to pokrywa lodowa o grubosci od kilku milimetréw do kilku centymetréw powstata na skutek
zamarzniecia na drodze wody pochodzacej z roztopionego $niegu, lodu lub intensywnego opadu deszczu,

zlodowacenie lub sliskos¢ posniegowa tworzy sie z nieusunigetego z drogi $niegu i zmiennych
warunkéw atmosferycznych —$nieg zostaje ubity, jego gérna warstwa lodowacieje,

zapobieganie sliskosci jezdni polega na pokryciu nawierzchni jezdni przed wystapieniem zjawiska,

srodkami chemicznymi /sél wilgotna/ przy pomocy specjalistycznego sprzetu do rozsypywania,

likwidacja sliskosSci polega na usuwaniu gotoledzi, lodowicy lub zlodowacenia za pomoca topiacych
srodkow chemicznych takich jak sél sucha, s6l wilgotna. Zwiekszenie szorstkosci polega na rozsypywaniu
srodkéw zwiekszajacych szorstkos¢ takich jak mieszanki Srodkéw chemicznych lub soli drogowej

MATERIAL

Poréwnujac ilosSci mieszanki piasku i soli zuzytej w latach ubiegltych planuje sie wstepnie zuzycie
materiatdw w sezonie 2025/2026 w ilosciach: 1000 Mg soli drogowej i 800 Mg piasku.

Razem zostanie wyprodukowane 1.600,- Mg 66% mieszanki piasku z sola. Przed rozpoczeciem zimowego
utrzymania drég na terenie miasta Pabianice przeprowadzono procedure przetargowa zwigzang z
udzieleniem zamoOwienia publicznego na zakup 1000 Mg soli drogowej w roku 2025/2026 i oraz 800 Mg
piasku w roku 2025/2026.

Zmagazynowana ilo$¢ materialéw przewidywana jest na zuzycie do konca sezonu zimowego tj. do
15.04.2026 roku. Mieszanka bedzie zmagazynowana pod wiata.



METODY ZWALCZANIA SLISKOSCI, ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU SLISKOSCI,

ODSNIEZANIE.

Instytut Badan Drog i Mostow w Warszawie opracowal ,, Wytyczne zimowego utrzymania drég”, ktore
okreslaja zasady i technologie prowadzenia zimowego utrzymani drég. Wytyczne dotycza rowniez
utrzymania drog krajowych i autostrad i takze utrzymania w wyzszych standardach. Jest to jednak dobra
publikacja i znakomite wskazdwki do zimowego utrzymania drég gminnych i powiatowych na terenie miasta
Pabianice.

W ZWIAZKU Z POWYZSZYM, ,, WYTYCZNE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG” Z DNIA 30.06.2006R STANOWIA
INTEGRALNA CZESC NINIEJSZEGO PLANU ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG W SEZONIE 2025/2026.



WYKAZ TELEFONOW

TELEFONY DYZURNE ZUD 2025/2026
042 215-97-72
509 857 919

Koordynator zimowego utrzymania drég

CEZARY DOBROSZ

Numer alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe — 042 225 35 00
Straz pozarna — 042 22 54 300
Komenda Powiatowa Policji — 042 225 33 00
Straz Miejska — 042 225 46 60
MZK Pabianice -042 215 37 59
Drogi Krajowe

Ul.Partyzancka (Sikorskiego - Lutomierska),ul. Lutomierska

Sieradz
Prowadzi Poddebice- Rafal Mosiniak 698 629 824
Dyzurni — 43 678 32 30, 600 227 054

ul. Sikorskiego, ul. Warszawska ( Rzgowska - Sikorskiego) , ul. Rzgowska

Piotrkéw Tryb.- Przedsiebiorstwo Rob6t Drogowych: koordynator- Kamila Pawluk 781 500 275
Prowadzi Wodzin
Dyzurni — 044 616 03 87

Drogi Wojewédzkie

ul. Jutrzkowicka, ul. Kilinskiego , ul. sw. Jana, ul. Partyzancka (Easka - Lutomierska), Partyzancka (Sikorskiego -

granica miasta), ul. £.aska

Belchatow

Prowadza Grocholice

Dyzurny- P. Stasiak 607 196 489
Dyzurny- P. Myszorek 603 599 067



Drogi Powiatowe

Na terenie Miasta Pabianice

- WIEJSKA (Laska - Wilenska)

- WILENSKA,

- ORLA,

- GROTA ROWECKIEGO (Kilinskiego - Nawrockiego)
- 20 STYCZNIA,

-3-go MAJA

- NAWROCKIEGO (Grota Roweckiego - Warszawska)
- MYSLIWSKA

- KONSTANTYNOWSKA,

- RYPUETOWICKA

- PILSUDSKIEGO,

- LUTOMIERSKA (Zamkowa - Partyzancka),

- WSPOLNA

Dyzurny —Jolanta Nowicka - 605 223 808

Drogi Gminne
Na terenie Gmimy Pabianice

Dyzurny- Marta FLuczak — 692 543 240
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